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IMS-Trägermaterial Polytherm TC-Lam 1.3

Materialeigenschaft 	 Einheit 	 Spezifikation	 Typische Werte 	 Testverfahren

Therm. Belastung bei 288 °C 	 sec 	 ≥ 20 	 120 	 IPC TM-650 2.4.13.1

Kupferhaftung (35 μm Cu) 	 N/mm 	 ≥ 1,05 	 1,80 	 288 °C, 10 sec

Spannungsfestigkeit 	 kV 	 ≥ 5 	 ≥ 5	 IPC TM-650 2.5.6.2

Dielektrizitätskonstante (1 Mhz) 	 --- 	 --- 	 5,5 	 IPC TM-650 2.5.5.1

Wärmeleitung Dielektrikum 	 W/mK 	 ≥ 1,3 	 1,3 	 ASTM-D5470

Wärmewiderstand Dielektrikum 	 K/W 	 --- 	 0,70 	 intern

Oberflächenwiderstand 	 MΩ 	 ≥ 104 	 107 	 IPC TM-650 2.5.17.1

Volumenwiderstand 	 MΩcm 	 ≥ 104 	 107 	 IPC TM-650 2.5.17.1

Brennbarkeit 	 Klasse 	 V0 	 V0 	 UL-94

Kriechstromfestigkeit (CTI) 	 Plc 	 0 	 0 	 ASTM-D3638

Wasseraufnahme 	 % 	 ≤ 0,5 	 0,03 	 IPC TM-650 2.6.2.1

Glasumwandlungspunkt Tg (DSC) 	 °C 	 --- 	 100 	 IPC TM-650 2.4.24

Dauerbelastbarkeit (MOT) 	 °C 	 125 	 125 	 UL-796 

Quelle: MSC-POLYMER AG

Trägermaterial: 	 Polytherm TC-Lam 1.3 

Hersteller: 		  MSC-Polymer AG 

Aluminiumdicke:	 1500 µm 

Dicke Dielektrikum: 	 100 µm 

Kupferfolie:		 35 µm 
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